
WIRTGEN STRAßENFRäSEN  W 250

BILDERGENERAL  

ID 17473

año de construcción 2011

Horario de funcionamiento 7731

peso [to] 43,8

  

  

 DATOS DEL MOTOR  

Fabricante Cummins

motor [tipo] QSX 15 + QSL 8.9

fuerza del motor [kW] 708

Etapa de gases de escape Tier3

Insignia EPA    

 EQUIPO  

Tambor de fresado [mm] 2200

profundidad de fresado [mm] 350

Dispositivo de giro del tambor de
fresado

   

Cinta plegable    

Sistema de extracción VCS    

LEVEL PRO    

Sensor de inclinación    

Sensores de medición de distancia
(cilindros)

   

Lavadora de presión    

Compresor    

lubrificación central    
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ESTADO

NOTASMOTOR ESTADO FOTOS

 aceite de motor    

 Fugas    

 fuga de gas    

 comportamiento al iniciar    

 humo    

 Sistema de escape    

 Radiador    

 Estado general    

NOTASHIDRÁULICA ESTADO FOTOS

 mangueras    

 Bomba    

 Motores    

 cilindros    

 Fugas    

 Estado general    

NOTASCABINA ESTADO FOTOS

 asiento    

 ventanas    

 Pantalla / Interruptor    

 Estado general    

NOTASELECTRICIDAD ESTADO FOTOS

 Iluminación    

 Motor de Arranque    

 Electrónica    

 Batería    

 Estado general    
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NOTASCHASIS ESTADO FOTOS

 Turas 30%

 Rodillos de transporte/rodaje 80%

 Cintas de cadenas 80%

 Paneles de suelo 60%

NOTASDESGASTE ESTADO FOTOS

NeuCinta de grabación 100%

 Cinta eyectora 60%

 Caja de fresado 70%

 Tambor de fresado 40%

 soporte superior 20%

 rascador 10%

NOTASOTROS ESTADO FOTOS

 Caja de cambios    

 Frenos    

 accionamiento de tracción    

 Chasis    

 Ejes    

Volle Kamera Ausstattung mit voller
Funktionotro    
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